
DETALHE: CABINE DE MEDIÇÃO - VISTA FRONTAL
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NOTAS:

1 - PORTA COM FECHADURA (CHAVE PARA CELESC), TIPO METÁLICA (FERRO),

     GALVANIZADA A FOGO, COM VENEZIANA TOTAL E TELA INTERNA DE PROTEÇÃO

(MALHA 5mm).

2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS  (cm)

Entrada de

Energia

CONDUTOR DE DESCIDA DO ATERRAMENTO

DO NEUTRO CONTINUO - 50mm² - Ø1" PVC

ESCALA: 1/50
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DETALHE: CABINE  DE MEDIÇÃO
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EXTINTOR

NOTAS:

CONFORME ITEM 5.7.1 SUB-ITEM H - COMO MEDIDA DE SEGURANÇA DEVE-SE PREVER EXTINTOR

DE GÁS CARBÔNICO (C02) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6KG, PRÓXIMO À PORTA .

ESCALA: 1/50

VEM DO TRANSFORMADOR

VAI PARA CAIXA DE PASSAGEM

VISOR

MEDIÇÃO

ESCALA: S/ESCALA

ESQUEMA INTERNO DE LIGAÇÃO DOS

CABOS NA CAIXA MEDIÇÃO

550

6
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Ø3/4"

VAI PARA 
ANTENA

Ø4"

VAI AO 
MEDIDOR

VEM DA 
CAIXA TC

FIAÇÃO EXECUTADA
PELA CELESC

TC
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VEM DO 
TRANSFORMADOR

CONDUTOR
NEUTRO

VAI AO 
MEDIDOR

ISOLADORES
DE FIXAÇÃO

FIAÇÃO EXECUTADA
PELA CELESC

BARRAMENTO
DE COBRE (CU)

VAI PARA BEP

CONDUTOR DE
ATERRAMENTO

CONECTOR DE COMPRESSÃO
QUANDO CABOS FLEXÍVEIS

OU SEMI RÍGIDOS

TODOS OS PARAFUSOS
SEXTAVADOS COM PORCA
(Latão ou Inox) ATERRAMENTO 

PARA GERAL

(P/Cx de Medição)

VAI AO 
MEDIDOR

O DIÂMETRO INTERNO DO TERMINAL
DEVE SER IGUAL A BITOLA DO PARAFUSO

PARAFUSO DESTINADO À
CONEXÃO DO ATERRAMENTO
DA CHAVE DE AFERIÇÃO

ESCALA: S/ESCALA

Ø4"

Ø4"

ESQUEMA INTERNO DE LIGAÇÃO DOS

CABOS NA CAIXA DOS TC

CTC
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VAI PARA 
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VAI AO 
MEDIDOR

ATERRAMENTO 
PARA CARGAS
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ESCALA: S/ESCALA

ESQUEMA INTERNO DE LIGAÇÃO DOS

CABOS NA CAIXA BEP
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350

VAI PARA ATERRAMENTO
#50MM² NU DE COBRE

VEM DO BARRAMENTO NEUTRO
#95MM²

VEM DA
CAIXA TC

VAI PARA
ATERRAMENTO

VAI PARA CARGAS
#95MM²

VEM DO DPS
#16MM²

VEM DOS TC'S
#95MM²

VEM DA MEDIÇÃO
#95MM²

VEM DA CX DO TC

ESCALA: S/ESCALA

ESQUEMA INTERNO DE LIGAÇÃO DOS

CABOS NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

QD

Ø4"

Ø1"

VEM DA 
CAIXA TC

550
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DISJUNTOR ILUMINAÇÃO CABINE
10A

VAI PARA 
ILUMINAÇÃO DA CABINE

DPS

VAI AO BEP
#16MM²

DISJ.

FASES R+S+T
VAI PARA CARGA

Ø4"

VAI PARA 
CARGA

VAI PARA CARGAS
#95MM²
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